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1• Windows プリンタドライ八について 


ここでは、 Windows 環境で N 已シ U —ズをご使用になる場合に必要となる各ドライバについて説明します。 

■プリンタドライバとは 

プ U ンタを制御するためのソフトウエアです。プリンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトからの印刷命令をプ U ンタ固 
有の制御コマンドに変換してプ U ンタに送ります。 

Windows 環境での印刷には、プリンタドライバび必須となります。 

■プリンタに添付されている専用プリンタドライバを使用ずるメリット 

• 各プ U ンタに最適な制御コマンドを高速に生成して印刷を行ないます。 

.プ U ンタの能力を最大限に発揮でさる多彩な機能び使えます。 

■プリンタドライバを使用する際の注意事項 

• プリンタドライバには多種多様の設定び有り、設定の違いにより印刷速度や印刷結果び異なる場合びあります。 

• アプリケーシヨンや印刷内容により最適な設定は異なりますので、各設定の特徴をご理解の上、最適な設定でご使用ください。 
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1• Windows プリンタドライバについて 


■ Windows プリンタドライバは、各 Windows ごとにそれぞれ専用です。 


Windows 95/98/Me 対応プ U ンタドライバ 

Windows NT4.0 対応プ U ンタドライバ プリンタ本体同捆 

Windows 2000 /XP 対応プ U ンタドライバ 


《日本語環境専用です。その他の言語の Windows には対応しておりません。 

(英語環境用には、別途英語環境専用のプ IJ ンタドライバを収録しています。プ IJ ンタフオルダの [Add printer ] から、 
CD-ROM の ¥ Drivers¥English に収録されているプリンタドライバをインスI -- ルしてご利用くださし^。誠に勝手なび 
ら、海外アプ IJ ケーシヨン等のサポートおよびお問い合わせには、ご対応致しかねますのでご了承ください。） 

《 WinclowsNT4.0 は、 x 86 ベース （ PC/AT および PC-98 シリーズ）にのみ対応しております。 

《ホームぺージ http://www.casio.co.jp/ppr/ にて随時、最新版の提供を行なっています。 


^|||長 •本マニュアルに記載されなかった最新の情報びプリンタドライバのヘルプ、もしくはテキストファイルに記載され 
ることびあります。また、 Windows 特有の制限-注意事項などに関するドキュメントファイルび Windows にも 
添付されています。本マニュアルと併せて、おずご一読ください。 

• Windows に関する操作や概要については、 Windows に付属のマニュアル等をご覧ください。 

•印刷の実行方法については、印刷を行なう各アプリケーションのマニュアル等を確認してください。 

•本マニュアルに記載されているプリンタドライバの機能、操作方法、画面デザインは、機能が漲や改良のため、予 
告なく改変されることびあります。 

•ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本文中の画面の図とで差異び見5れる場合びあります。あらかじ 
めご了承ください。 

•本書中に記載のな名、ソフトウェア名および商品名は、一般に各なの商標もしくは登録商標です。 

\- J 
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2 -プリンタドライバのセットアップ 


( 2. 1セツトノゾツ ) 

N 已を Windows 環境でご使用になるために、プリンタドライバをセットアップする必要びあります。豚 セットアップガイド 
(33 ぺージ) を参照して、 N 5に同捆の CD - ROM から、セットアップを行なってください。また、 Windows 標準の「プ U ンタ 
の追加」で、プ IJ ンタドライバを個別にセットアップすることちでさます。 

ここでは Windows 標準の「プリンタの追加」で、 N 已に同捆の CD - ROM からプリンタドライバをインス!ルする方法につ 
いて説明します。 

《 Windows NT 4.0/ Windows 2000 / XP では、プリンタドライバのインス I ルおよび設定を行なうためには、それぞ 
れのアクセス権びお要です。アクセス権については、パソコンの管理者に確認してください。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 



• プリンタドライバのインス!-ール 

まず、「スターりメニューの「設赴から「プ IJ ンタ」を選択し、プ IJ ンタフォルダを開 
さます。 

続いて、プリンタフォルダの「プ IJ ンタの追加」をダブルク IJ ックすると、プ IJ ンタを 
インス I -ールするためのウィヴードの画面び表示されます。 

ウィヴードの画面メッセージにしたびって、プ IJ ンタドライバのインス!-ールを行 
なって< ださい。 

ウイヴードの内容は、 0 S によって異なります。 


隨 2.2 Winclows 95/98/ Me のプリンタの追加ウイヴードロぺージ） 

豚 2.3 Windows NT 4.0 /Windows 2000 / XP のプ U ンタの追加ウイヴード （1] ぺ一 
ジ） 


• プリンタドライバの設定 

プ IJ ンタドライバのインス I -ールび完了したら、プ IJ ンタドライバの設定を行なって 
<ださい。 

プリンタのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プ□パティ」をク IJ ックする 
と、プ IJ ンタの設定ダイア□グび表示されます。 

Windows NT 4.0 では「ファイル」メニューの「ドキュメントの既定値」を、 Win - 
dows 2000 / XP では「ファイル」メニューの「印刷設定」をク U ックすると表示される 
設定項目についても設定を行ないます。 

瞭 3. プリンタドライバの設定 （16 ページ） 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 


〔 2.2 Windows 9 己/ 98/ Me のプリンタの追カロウィザード ） 

※画面は Windows 98 の画面です。その他の 0 S では、画面やメッセージび異なる部分びありますび、基本的な流れは同様で 
す。 



①プリンタの追加ウイザードの開始 

プ IJ ンタの追加ウイヴードでは、画面のメッセージにしたびって必要な項目を各画面 
で設定し、「次へ」ボタンをク IJ ックして進行していさます。プ IJ ンタウイヴードび表 
示されたら、「次へ」ボタンをク IJ ックして、次の画面に進みます。 


プリシタのお加ウィザード 



ブリン娜どこに巧続されていますか？ 


プリンタびこの]ンピュータじを巧ごなびっている巧合は[□一カルプリンタ] 
を、則の]ンピュ-夕【こ巧爲され订巧巧合は挤ットワ-ウプリシタ]を进 
巧してください。 

巧一カルプリンタお 
r ネットワ-ウブリンがが 


プリンみが剧日ウィザード 


護 naiM 競辦齡贼歷 


，恩謙を合 


裝這元(凹)： 


プリンタを)： 


Apple 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 




二] 


AGFA-AccuSet 1 孤 OSF v 2013.1 腑 
AGFA-AccuSet 1000 SF ぶ 2.3 
AGFA-AccuSet 1500 
AGFA-AccuSet 15 邮 SF v 2013.108 
AGFA-AccuS が如 0 
AGFA-AccuSet 如 OSF v 2013.1 腑 


jii 

ディスウ读用お )… I 


<房る(巨）」みへ> ] _キャンむレ」 


②接続巧 

プリンタの接続形態を選択します。ここでは「□-カルプ IJ ンタ」を選択して、「次へ」 
ボタンをク IJ ックしてください。 


③プリンタの選択 

プ IJ ンタ機種を選択します。 

ここでは、「ディスク使用」ボタンをク IJ ックして、新しいプ IJ ンタをインストールし 
ます。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 



④インス!-ールディスクの指定 

インス I -ールを行なラディスクを指定します。 

CD - ROM からインストールを行なう場合には、 nD :¥ clrivers ¥ Win 9 x 」（ D ドライブび 
CD - ROM ドライブの場合)を指定します。 

フ□ッピーディスクなどのその他のディスクからインストールする場合には、各デイ 
スクの適切なフオルダを指定してください。 



⑥プリンタの選択 

再びプ IJ ンタ機種の選択画面び表示されます。 

「CASIO SPEEDIA N 5」び選択されていることを確認して、「次へ」ボタンをク U ッ 
クして< ださい。 



♦ プリンタドライバの更新 

既にノ（ソコンに本プリンタ用のプ IJ ンタドライノ（びインス I -- ルされていた場合、 
図のようなダイア□グボックスび表示されることびあります。 

新しいプ IJ ンタドライバをインス I -ールするために、必ず「新しいドライバに置さ 
換える」を選択してください。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 




ブリンタじるおを巧けられます。または、ホの宅■前を棟ってくださ 
い。るおをみめたら、じか]を如ックしてください。 

プリンタをが： 

[CASIO SPEEDIA N5 

Windows ペースのプ□ヴラムで、このプリンタを巧冷のプリンタとしてほ 
いますか？ 

a K 扔懲 
r いいえ(が 


⑧プリンタポートの選択 

プ IJ ンタび接続されているポートを設定します。 

プリンタケーブルで直接パソコンとプ IJ ンタを接続している場合には、 LPT 1 選択し 
ます。その他のポートに接続されている場合には、適切なポートを選択して、「次へ」 
ボタンをクリックしてください。 

⑦プリンタ名の設定 

プ IJ ンタに任意の名前をつけてください。 

さらに、「通常のプリンタとして使いますか？」の部分では、「はしりを選択して、「次 
へ」ボタンをクリックしてください。 



⑨テスト印刷 

インス I -ール後にプ IJ ンタ機能を確認するために、テストページを印刷することびで 
きます。テストぺージを印刷するには「はい」を選択して、「完了」ボタンをク IJ ックし 
てください。 

r 完了」ボタンをク U ックすると、インス!-ールの準備は完了です。ファイルのインス 
卜ールび開始されます。 
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2 -プリンタドライバのセットアップ 


7アイルの]ピ 


] ピ-元： 

叫 WIN の ¥CPN 日 R 川 E.DLL 
北-ホ： 

C ： ¥WIN98¥SYSTE M¥C P N5 RU1 E.DLL 


■ 

n .をみ卸 i | 


⑨ファイルのコピー 

プ IJ ンタドライバに必要なファイルびインス I -ールされます。 

ファイルのコピーび終了すると、プ IJ ンタのアイコンび作成されます。アイコンび作 
成されたらインス I -ールは完了です。 



• ディスクの交換 

フ□ッピーディスクなどからのインストールでは、ファイルのインストール中に、 
ディスクの交換を指示するダイア□グび表示されることびあります。 

指定されたディスクを挿入して、 「0 K 」 ボタンをク IJ ックしてください。 



• コピーガード印刷機能の追カロ 

プ IJ ンタドライバにコピーガード印刷機能(瞭 18ページ) を追加するためには、 
Copy Guard system files セツトアップを実付します。 

CD - ROM の¥か ivers ¥ CGSystem から Setup . exe を実行してください。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 


〔 2.3 Windows NT 4.0/ Windows 2000 / XP のプリンタの追カロウイザード ) 


《画面は Windows 2000のものです 。 Windows NT 4.0 および Windows XP では、画面やメッセージび異なる部分びあ 
りますび、畐本的な流れは同様です。 

①プリンタの追加ウイザードの開始 

プ IJ ンタの追加ウイヴードでは、画面のメッセージにしたびって必要な項目を各画面 
で設定し、「次へ」ボタンをク IJ ックして進行していさます。 

プ IJ ンタウイヴードび表示されたら、「次へ」ボタンをク IJ ックして、次の画面に進み 
ます。 



ブリン如)追加ウイザ-ド 


一カルまをはホタトワークプリンタ 

プリンタはどのよう[コンピュータじ巧続していますか？ 


プリ：/夕び直巧この]ンビュ-夕に巧続されている場合は记-カルプリンタ]も則の]: 
巧ネットワーウに巧続されている場合は[ネットワーウプリンタ]を如ックしてください。 

ローカル刑ンが L)! 

厂 プラヴアンドプレイプリ乂巧自勤のじな化してイシスト-ルする(か 
广 ネットワークブリンタを） 


ブリン々の追加ウイザード 


ブリンタポ-卜のミが 

] ンピュ-娜ポ-卜を巧してプリンタと巧信しています。 


ほ用するブリンタポートを溫 R してください。ポ-卜び一致こない場合、扣しいボートを過] D してください。 
P 汝のポ-卜をほ用 (JJ): 


ポート 1 i が月 1プリンタ 1 

LPT2： 

LP 巧： 

C0M1： 

COM2： 

mw み 

プリンタポート - 

プリンタボート 
ソリアルポート 
ソリアルポート 

/||で||,ボーレ • 


、巧しいボートのけ巧に)： 

種額： 「 


<戻る追)」汝へ(が > ] —キャンかレ」 


②この画面では、プリンタの接続形態を選択します。 

ここでは「このコンピュータ」を選択して、「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 


③プリンタポートの選択 

プ IJ ンタび接続されているポートを設定します。 

プリンタケーブルで直接パソコンとプ IJ ンタを接続している場合には、 LPT1 選択し 
ます。 

その他のポートに接続されている場合には、適切なポートを選択して、「次へ」ボタン 
をク IJ ックしてください。 



































Windows Updated I デイス。ほ用が)… J 


<戻る(段 _[ ホ\妙> I _キサンセル」 


製适元(凹)： ブリンがり： 


ブリンタのお加ウイザード 

お造元とモデルでどのプリンタをほうかホ定します。 


④プリンタの選択 

プ IJ ンタ機種を選択します。ここでは、「ディスク使用」ボタンをク IJ ックして、新し 
いプ IJ ンタをインストールします。 


⑥インス!-ールディスクの指定 

インス I -ールを行なうディスクを指定します。 CD - ROM からインス I -ールを行なう 
場合には、じ(下のフォルダを指定してください。 

Windows NT 4.0 の場合： 「 D :¥ か ivers ¥ WinNT 40」 を指定します。 

Windows 2000 / XP の場合： 「 D :¥ か ivers ¥ Win 2000」を指定します。 

( D ドライブび CD - ROM ドライブの場合） 

フ□ッピーディスクなどのその他のディスクからインストールする場合には、各ディ 
スクの適切なフォルダを指定してください。 


ブリシタのおな!ウィザード 

製造元とモデルでどのプリンタをほうか巧ちします。 


傷 甲親磯轉縣鐵嫌經約诏爲潮3!紹》織 


CASIO SPEEDIA N 


Windov*s Update(VW I 1 


< 戻る (fi) I 汝へ W > J キャンセル」 


⑥プリンタの選択 

再びプ IJ ンタ機種の選択画面び表示されます。 

「CASIO SPEEDIA N 5」び選択されていることを確認して、「次へ」ボタンをク U ッ 
クしてください。 


兰] 


迎懲離惑務啟减デイスウを指定したドライプに巧入 [ 


キヤシセル J 


殺适をのファイルの〕ピ-元◎: 




i ] を昭(旦) ... J 


2. プリンタドライバのセットアップ 


ブリン如)追加ウイザ-ド 


フロツビーディスクからインストール 


ブリンタ①追加ウイザード 


dl-n 


溫側溫§ 



化が化が化が^ 

cccccc( 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 



• プリンタドライバの更新 

既にノ（ソコンに本プリンタ用のプ IJ ンタドライノ（びインス I -- ルされていた場合、 
図のようなダイア□グボックスび表示されることびあります。 

新しいプリンタドライバをインス I -ールするために、必ず「新しいドライバに置さ 
換える」を選択してください。 






⑦プリンタ名の設定 

プ IJ ンタに任意の名前をつけて、通常のプ IJ ンタとして設定します。 

さらに、「通常使うプリンタとして使いますか？」の部分では、「はしりを選択して、 
「次へ」ボタンをクリックしてください。 

⑨プリンタ共有 

このプ IJ ンタを共有するかどラかの設定を行ないます。 

共有するかどうか選択して、「次へ」ボタンをク IJ ックしてください。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 




<戻る追） J [ち了] _キサン垃レ」 


⑨テスト印刷 

インス I -ール後にプリンタ機能を確認するために、テストページを印刷することびで 
きます。テストぺージを印刷するには「はい」を選択して、「次へ」ボタンをク IJ ックし 
てください。 


⑩「完了 J ボタンをクリックすると、インス!ルの準備は完了です。 

ファイルのインストールび開始されます。 



• デジタル署名の確認 

Windows 2000 / XP では、ファイルのインストール前に、図のダイア□グボック 
スび表示されます。 

CD - ROM に収録されているプリンタドライバには、 Microsoft によるデジタル署 
名びないため、確認のために表示されます。 

「はい」ボタンをクリックして、インス!-ールを続行してください。 
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2 -プリンタドライバのセツトアップ 



⑩ファイルのコピー 

プ IJ ンタドライバに必要なファイルびインス I -ールされます。 
ファイルのコピーび終了すると、プ IJ ンタのアイコンび作成されます。 
アイコンび作成されたらインストールは完了です。 


ファイルが必要 


圓 2^ 



强備離％ f ぶ州うが細^上のフア仙 


だルの槪麵へのバスを入力して、[。。を如ツルて概 


0K I 

キヤシセル 


] ピ-元に)： 

阿願曲 M —き暖瞄…」 


• ディスクの交換 

フ□ッピーディスクなどからのインストールでは、ファイルのインストール中に、 
ディスクの交換を指示するダイア□グび表示されることびあります。 

指定されたディスクを挿入して、 「0 K 」 ボタンをク IJ ックしてください。 



• コピーガード印刷機能の追カロ 

プ IJ ンタドライバにコピーガード印刷機能(豚 18ページ) を追加するためには、 
Copy Guard system files セツトアップを実行します。 

CD-ROM の ¥ clrivers¥CGSystem から Setup.exe を実行して ください。 
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3. プリンタドライバの設定 


( 立1印肺島 I ミ J 



I おお設定 


ミき•イメージ 

認ブレピントションー 
藝 函面: a ピュ-语ホ ^ 

お一印刷~ 6 邮 dpi を階調 1 

縛 i ! :!4 ir 3 

<通常選択状態> 



くスライドバー変更状態> 


享き•イメージ 

g ブレゼントションー 

圖 函面フ’比''ュ-宿ホ^ 

お一印刷 ~ 600dpi を P 皆調 1 A 

携 i ! :iTP 3 
く詳細設定変更状態> 



<モノク□設定状態> 


の 書式の選択 

一般によ<使用される設定があらかじめ標準書式として用意されています。印刷の用途に応 
じて選択してください。 

夕 書式を選択すると通常の選択状態となりますび、後述の印刷品質の設定を変更すると選 
択状態が変わり、現在の設定状態びわかるようになっています。 

※「書式登録•編集」ボタンで任意の設定内容をユーヴ書式として登録でさます。 

② 印刷品質ーカラー/モノクロ 

カラー原稿をあえてモノク□で印刷する場合は、「モノク〇」を選択します。 

③ 印刷品質ースライドバー(高速/高精細） 

標準書式にはそれぞれ r 高速」と r 高精細」の2つの設定びあります。用途に応じてスライド 
バーの設定を変更してご利用ください。 

④ 印刷品質一詳細設定 

印刷品質の詳細を任意に設定する事びでさます。詳細は、腹^ 2] ページを ご覧ください。 

⑥ 用紙サイズ/用紙方向/印刷用紙 

[レイアウト]の項をご覧ください。 

⑥ コピー枚数/部単位 

印刷する部数を設定します。部単位でソートして印刷する場合は r 部単位」をチェックします。 
タ プリンタに八ードディスクを装着すると高速な部単位コピーが可能になります。詳綱ま 
陪 26 ページを ご覧ください。 

⑦ 最終頁か 5 印刷 

通常は1ぺージ目から印刷を始めますが最終ぺージから印刷を行なう事ができます。 

⑧ 親展印刷/試し刷り印刷 

親展印刷/試し刷り印刷を行なう場合に設定します。詳細は陵^ 28 ページを ご覧ください。 
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3. プリンタドライバの設定 


〔3.2レイアウト ） 

①印刷位置調整 

印刷位置の微調整び 0. 1 mm 単位で指定でさます。 

⑤ 両面印刷 

両面印刷を行なラ場合に設定します。綴じる位置、綴じしろ等の設定びでさます。 

夕 両面印刷ユニツト装着時のみ設定でさます。 

③ 用紙サイズ/用紙方向/印刷用紙 

用紙サイズと用紙方向は、アプ IJ ケーシヨン側で自動的に設定されますので通常は設 
定する必要はありません。ただし印刷用紙を指定して特定の大ささの用紙にちよラど 
良く拡大/縮ルして印刷する場合などでは、正しく設定する必要びあります。 

④ 拡大/縮小 

任意の大ささに拡大/縮ルして印刷する事びでさます。印刷用紙を変更すると用紙ヴ 
イズに対する拡大/縮ル率び計算されてここにセツトされます。 

⑥ マルチページ 

数ページ分を1枚の用紙に印刷洽成印刷）したり、1ページを大きく拡大して数枚の 
用紙に分けて印刷份割印刷)する機能を設定します。 

⑥ミラー印刷 

全体を用紙の裏から見たよラに反転して印刷を行ないます。 
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3. プリンタドライバの設定 


C 3.3 付加情報 J 

① ヘッダ-フッタ印刷 

ヘッダ.フッタ印刷を指定します。ユーヴ名やドキュメント名、日付や時刻、任意の 
文字列をヘッダ-フッタとして印刷する事びでさます。 

② スタンプ印刷 

スタンプ印刷を行なう場合に設定します。任意の文字列やビットマップを指定でさま 
す。 

③ フォームオーパ’ーレイ印刷 

フォームオーバーレイ印刷をわなう場合に設定します。印刷データをフォームファイ 
ルとして保をする事もでさます。 



④コピーガード印刷 

コピーガード印刷を行なう場合に設定します。コピーガード印刷を行なうと、書類の 
コピー時に文字び浮かびあびる特殊なノ（ターンび印刷され、特殊な用紙を用意するこ 
とな <、複写牽制措置を施すことびでさます。 

別売の COPY GUARD T 00 L ( Ve 「.2 l ツ齡を導入すると、牽制文字やパターンの編 
集、印刷条件の指定などの機能び追加され、さらに多彩な複写牽制措置び可能になり 
ます。 


⑥プリンタ操作パネル表示文字歹 U 

印刷時プ IJ ンタの操作パネルに現在印刷中のドキュメント名やユーヴ名、また任意の 
文字列を表示させる事びでさます。 
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3. プリンタドライバの設定 


C 3.4 給排紙^ 



① 給紙一位置 

給紙する位置を指定します。通常は「自動」のままで使用します。 

② 給紙_紙種 

印刷する紙の種類を指定します。 OHP 用紙や封筒、八ガキおよび厚紙などの普通紙 
外の用紙に印刷する場合は必ず指定します。 

③ 給紙ーオプション 

通常は特に設定する必要はありません。ページ毎に給紙位置を変更する設定の他、給 
紙関連のオプシヨン設定びあります。 


④セパレータの挿入 

印刷の切れ目などの目印にセパレータを挿入する事びできます。特定の給紙装置に色 
紙を用意して印刷の切れ目にセパレータ用紙を挿入すれば仕分けび容易になります。 
また OHP 用紙の印刷時に普通紙を OHP 用紙と OHP 用紙の間に挟み込む事びでさま 
す。 


⑥排紙一位置 

紙を排出する位置を指定します。 

⑥排紙ーオプション 

通常は特に設定する必要はありません。排紙関連のオプシヨン設定びあります。 


《このタブシートでは、プリンタの装置構成び確認できます。 
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3. プリンタドライバの設定 



3.5 環境設定 ) 



※環境設定タブは、アプリケーションか5開いたプリンタ設定では表示されません。 
また WindowsNT 4.0 の「ドキュメントの既定値 J 、 Windows 2000 / XP の「印刷設定 J 
でも表示されません。プリンタフオルダのメニューから r プ□パティ J を選択してプリ 
ンタ設定を開くお要びあります。 

① ユーザ 名指定 

ヘッダ.フッタ印刷、プリンタ操作パネル表示文字列等で使用するユーヴ名を指定し 
ます。ここを設定しない場合は、 Windows の□グイン名び使用されます。 

② ドラィバ設定 

通常特に設定する必要はありません。 

③ 装置構成一搭載メモリ 

プ IJ ンタに装着しているメモ IJ 容量を設定します。 

④ 装置構成一構成を自動検出 

プリンタを□一カル ( LPT 1) に接続している場合に、このボタンをク IJ ックするとプ 
U ンタ装置構成の設定び自動的に適切な内容に変更されます。（利用でさない場合は 
ボタンびグレー表示になります。この場合には、接続されているプ IJ ンタの構成に合 
わせて、装置構成を設定してください。） 

⑥装置構成一追加/削除 

装置構成をマニュアルで設定します。追加/削除する装置を選んでボタンをク IJ ック 
します。選択した装置びリストを移動します。（プ IJ ンタ構成の図も変更されます。） 
夕 装置構成を正し<設定しないと プゾンタ ドライ;(の機能び制限された0、正しし)印 
刷結果び得られなくなる場合びあります。 
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3.6 印刷書式一詳細設定一印刷モード 


3. プリンタドライバの設定 



① カラー/モノク a 

カラー原稿をあえてモノク□で EP 刷する場合は、「モノク〇」を選択します。 

② 解像度 

プ IJ ンタ解像度を指定します。通常は600かから特に変更する必要はありませんが、ラス 
夕処理設定時や、グラデーションを多用するなどの非常に高精細なグラフィックを含むデー 
夕の場合、印刷に時間びかかる事がありますので、解像度より印刷速度を重視する場合は、 
300 dpi に設定して印刷します。 

③ ドット階調 

ドット階調を指定します。 r 単階調」よりち r 多階調1」、 r 多階調 i 」よりを r 多階調2」のちがよ 
りされいに印刷でさますび、より多くのメモ IJ と印刷時間び必要となります。 

④ 描画モード 

ドライバの描画ち法を設定します。一般にラスタ処理よりベクタ処理のちび印刷速度は速く 
なります。ラスタ処理では、印刷データをパソコン側でイメ ージに展開してプ IJ ンタに送りま 
す。スプールデータは多くなりますび画面に忠実な印刷び行われます。 

⑥カラーモード 

通常のカラー印刷時は、24目 PP(Bit/ 円 xel) のまま変更する必要はありません。特定のアプ 
IJ ケーションで色び正しく印刷されない場合に、この設定を変更すると正しい色で印刷でさ 
るようになる場合びあります。 

⑥ グレースケール処理 

モノク□印刷時のグレースケール処理方法を指定します。階度優先」に設定すると正しい階 
調のグラデーションが得られない場合びありますが、印刷速度は速くなります。 

⑦ イメージ展開モード 

画像イメージの展開をプ IJ ンタ側で行なうかパソコン側で行なうかを指定します。通常は 
「自動」のまま変更する必要はありません。 
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3-7 印刷書式一詳細設定ーフオント 


3. プリンタドライバの設定 



① フオントの置き換え一 TrueType フオントキヤツシユ 

-連の印刷の中で、一度使用した TrueType フオントをプ U ンタ内のメモ IJ に登録保 
管し再利用する事で同じ文字を複数回使用した際の印刷速度を向上させ、またスプー 
ルサイズを削減させます。 

通常は、「標準」のままで変更する必要はありません。 

※ベクタ処理時のみ有効な機能です。 

② フオントの置き換え一 TrueType を指定のプリンタフオントに置き換える 

TrueType フオントをプ IJ ンタフオントに置き換えて印刷する事でプ U ンタへのデー 
夕転送量(スプールサイズ)を削減し高速な印刷を実現します。 

「標準」では、 [ MS 明朝-ゴシック] [ MSP 明朝-ゴシック]をプ U ンタフオントに置さ 
換えます。 

タ ベクタ処理時のみ有効な機能です。 


③プリンタフオントー明朝•ゴシック 

ラスタ処理時、プリンタフオントを使用する場合にチェックします。通常は、使用し 
ない方び品質的にち速度的にち良い結果び得られます。 


④プリンタフオントー OCR 

プ IJ ンタに内蔵されている OCR フオントを使用する場合にチェックします。 
300 dpi 時のみ設定可能です。 
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3.8 印刷書式一詳細設定ーオプション 


3. プリンタドライバの設定 



① ドライバオプションーイメージ圧縮転送/コマンド圧縮転送/ JPEG スルー/ EMF スプール 

通常は初期設定のまま変更する必要はありません。 

② ドライバオプションー極細線補正/ブラシパターン補正/半透明補正 

細すざる線 (600dpi の1 dot 線)や細かすざるパターンなどの拡大補正を行ないます。 
通常は初期設定のまま変更する必要はありません。 

③ ドライバオプションー Pen スタイル補正 

Windows では通常1 dot より太い線はすべて実線に置き換えて描画します。その置き換えを 
行なうかどうかを指定します。通常は、「する」を設定します。 

④ ドライバオプションー白紙節約 

印刷の結果、用紙全面に何も印刷されないような用紙については、扫觸を行なわないように 
します。 

⑥プリンタオプションー反転処理 

通常は初期設定のまま変更する必要はありません。 

カラーの図形などび黒で塗りつぶされてしまう時に、「3色トナー」に変更することで、正常 
に印刷される場合びあります。 

⑥ プリンタオプションーモノク□ぺージのエコノミー印刷 

カフー印刷時、印刷X—夕にカフー ~ T 一夕が存在しない場合、自動的にモノク□モードに切 
り替える事で、ドラム•トナーの消耗を減らします。 

⑦ プリンタオプションースムージング/トナーセーブ /JAM リカバリ 

プ IJ ンタ機能を設定します。 

※各機能の詳細については、操作のパネルの設定 リファレンスマニュアルに8ぺージ) 
をご参照ください。 
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テキスけンフ•ル 

サンフ"ル函巧の切リ替えが I 


巧刷モ-ド I フォント I オプションカラ-設定 I 


ラー マネージメント： 


(? 对リジナル广 S 悦 B を） 

C 自助(ぶ 广マニュアル(凹) 


「―こュアル罰聲- 



巧巧化に戻す(が I 


1 キャンセルI 爾巧姐 I ヘルプ 


こ 3.9 印刷書式一詳細設定ーカラー設定 ) 

① カラーマネージメント 

カラーマッチング手法を選択します。印刷目的に合わせて設定します。 

《に M (image Color Matching ) によるカラーマネージメントを行うためには、別 
途に C プ□ファイルのインス I -ールを行います。インス I -ールの方法などの詳細 
については、 CD - ROM の¥か ivers ¥ icm ¥ reaclme . txt をご覧ください。 

② カラー 調整 

「自動」に設定する事でオブジェクトごとに最適なカラー調整で印刷します。「マニュ 
アル」に設定する事で、下の「マニュアル調整」び有効となり任意のカラー調整び可 
能になります。 

③ マニュアル調整 

テキスト/グラフィック/イメージの各オブジェクトごとにチェックボックスびあ 
り、チェックびあるオブジェクトは、マニュアル調整び有効になります。チェックび 
ないオブジェクトは「自動」と同じカラー調整となります。 

④ マニュアル調整一変更 

カラーマニュアル調整のダイア□グび表示されます。まずボタンをク IJ ックしたオブ 
ジェクトのタブび前面に表示されますび、その他のオブジェクトもタブを切り替える 
事で調整値を変更する事びでさます。 

⑥サンプル画像の切り替え 

テキスト/グラフィック/イメージの各オブジェクトのカラー調整状態びわかる画像 
を切り替えて表示でさます。 


3. プリンタドライバの設定 


4 ^ D え 阿 

3 の C ぅ娃 

2 n 己い 哑 

1 1 A あ 亜 
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B 版妇） な|〇 j ] 

コントラストり） 3 |〇~ <」 

お度を） ：|〇~叫 

滿度 シアンに） |〇 ~ 4\ 

マ ぜンタ(凹） • |〇 _■ < I 

イェローの |〇— 

ガンマ補正(巧準化 = 1 . 0 ) 




がを ♦ド 〇づ綠をドド〇づ 


巧巧 f 直に戻す(か J 


トマこユアル調！！ 


カラー 調整斤キスト ）I カラー 調袋(クラ フィッがカラー 調楚 (か一の I 



厂音速処巧化） まトナーのほ巧でま化） 

厂函晋を i 正処理曲） J 旋 J I 夕み2?か-でをき） 


巧 Mf 面こ戻す屯 ）I 




-調望斤キスト）カラー調密の‘ラフィ》巧 j カト調楚(イメーン' )1 
カラーマッチンヴが デイヴ U ンヴの 


P 巧細線の原色処巧を） 


「標準 

まトナーのほ巧モま化） 


3 


I 巧ッウの V & タイフ • 1 


3 


カラー 調楚斤キスト ）I カラー 調楚 の’ラフィッが I カラー 調望 (か一/) I 


カラーマッチング ( L ) _ 

厂小文すの巧を処巧を） 


デイヴリンヴの 


ド勇ぉ 

黒トナーのほ用ちま化） 


] 


I 巧ックか''卜飢フ。1 




①カラーマッチンク 

色の釣り合い(色合い)を設定します。目的にあわせて選択してください。 

⑤ ディザリング 

ディヴ IJ ング(階調の表現方法)を設定します。目的にあわせて選択してください。 

③ 黒トナーの使用方法 

黒トナーの使用方法(色を表現する際の色 (CMY) トナーと黒トナーの混ぜ合わせち)を指定 
します。目的にあわせて選択してください。 

④ ルで字の原色処理(テ夺ストのみ） 

12ポイント下の文字を赤、緑、青、黒、シアン、マゼンタ、黄、白の8色で印刷します。 

⑥ 極細線の原色処理(グラフィックのみ） 

600 dpi の] dot の線を赤、緑、青、黒、シアン、マゼンタ、黄、白の8色で印刷します。 

(6) 明度 

明るさを設定します。 

⑦ コントラスト 

コントラストを設定します。 

⑧ 衫度 

彩やかさを設定します。 

⑨ 濃度シアン/マゼンタ/イエ□一 

トナーの濃度を指定します。各色ごとに独立して設定でさます。モノク□印刷時は、 ] つの 
みの設定になります。 

⑩ ガンマ補正 

R (赤) G (緑)目(青)の発色の強さ(明るさ)を設定します。 

タ モノク□時は、赤、緑、青び、一緒に動さます。 
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3. プリンタドライバの設定 

こ3.10印刷書式一詳細設定ーカラー設定ーカラーマニュアル調整 ) 


キャンセル」 殖厮が」ヘルブ 


►T- ►TT - 心 T 1 

JJJJJJ ^ 

谁 


心'^心^^^ 

JJJJJJ 

心^^^^^ 

厂厂.厂厂 __0 厂 

〇 A ご ♦ ■ 


I- 


i 訖 


形 


% 

™ ♦ 

嗯 


4 ^ D え 阿 

3 の C う娃 

2 n B い哑 

II A あ 亜 


心心^^^心ゴ 

JJJJJJ け 

ま 

心^^^ T 1 

LLl^LLLV 

似 - 




請 

な抑 ♦ 






















































4 -こんなことができまず。く EI 1 刷目的別ドライバ設定方法> 


〔4.1複数部数の印刷を、部単位ごとにソートして巧刷ずる。馆 B 単位コピー印刷） ） 



A •アプリケーシヨン側の「部単位」 「 T 合」等の設定はオフにしてください。 
•印刷部数（コピー枚数）はアプリケーション側で設定してください。 

V _ ノ 


•部単位ごとにソートしてコピー印刷する場合は、[印刷書式]の「部単位」にチェック 
をして印刷します。 

•プ IJ ンタに八ードディスクび装着されていると、パソコンからのデータ出力時間び短 
縮されると共に、より高速な印刷びでさます。 

(モノク□設定時は 1 28 M 目じ(上の搭載メモ IJ でも同様の処理を行ないます。） 


※部単位コピー印刷は、プリンタフォルダから開く r 環境設定 J - 「動作設定 J の設定 
内容で動作び異なってきますので、お要に応じて設定します。設定を変更した場合、 
アプリケーション側の設定方法も変ってきますのでを意びお要です。 

(詳細は、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。） 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


4.2 複数部数の印刷時、まず1部印刷し確認してか5残りを印刷する。獄し刷り印刷）） 




く印刷開始時に表示されるダイア□グ> 


A •印刷部数（コピー枚数）はアプリケーション側で設定してください。 

•プリンタび指示待ち（印刷停止）状態のままだと、他の印刷はできません。 

—部目の印刷の後におずプリンタ操作ノはルのボタン操作を行なってください。 
•試し刷り印刷にはオプションの八ードディスク（または、モノク□設定時 
_ 128 MB 似上の搭載メモリ）び怒要です。_ 


•試し刷り印刷を行なう場合は、[印刷書胡の間し刷り」にチェックをして印刷します。 


•印刷開始直後、左図のよラなダイア□グび表示されます。内容を確認して 0 K であつ 
たら [0 K ] ボタンをクリックして印刷を続行します。[キャンセル]をク U ックする 
と印刷を中止します。 


つ 、、タンイ つ、、 スウ**** 

シ '' 卜''ウ A 4 イチフ''メ 


• プ IJ ンタの操作パネルには、左図のよラな表示び行なわれ一部目び印刷されます。 
(**** には、指定したコピー枚数（印刷部数）び入ります。） 


タメシス U ノコ U ****フ'' 
インサツ/キャンセル 


• 一部目の印刷び終了すると、左図のよラな表示び行なわれブヴーび鳴ります。 

※プ U ンタは指示待ち卸刷停止)状態です。次の操作を行なうまで他の印刷はできません。 
•一部目の印刷結果を確認し、残りの部数を印刷する場合はプ IJ ンタ操作パネルの[実 
行]ボタンを押します。（[取消]ボタンを巧すと残り部数は印刷しません。） 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


こ 4.3 他の人に見5れないように印刷ずる。（親展印刷） ） 



視展巧刷設定 


广 过过 


規展巧刷を巧しホす。 



ジ3ブる(トサち+谎即る)と晴正番号を指ミして下さい。 

厂 ジョブる（半ち巧数カナ 16 文字) - 

トサ''を〇〜 8 文ぞ目 > 滿則を刖〜 16 义字目） 

[UserName イ * pDName ，J 

※障詢ま号をほ用するとジョブるの9文す目 I ご*"がが加されます。 

，口喝 i 正を号を使用する ' 

唁 i 正番号（孤 01 〜 9999) 

| oooi ~ ^ 17唁 i 正を号を記ほする 

R ;夕回才-フ h ノ巧、暗 i 正番号を表示する 

化カホ 

フリンタ宅!： CASIO SPEEDIA N5 
巧所： LPT1: 

[ OK 1 キャンかレ」 ベレブ」 


く印刷開始時に表示されるダイア□グ> 


シンテン 

ネネネネ 

ネネネネネネ 

シ、、ドウ 

A 4 

ホソ''ン 


A • 親展印刷では、印刷データはいったんプリンタの八ードディスクに保をされまず。 
親展印刷を行なうためには、オプションの A — ドディスクび必要です。 

•八ードディスクに保をされたデータを印刷するには、プリンタ操作パネルでボ 
_タン操作びお要です。_ ィ 


•親展印刷を行なう場合は、[印刷書式]の「親展印刷」にチェックをして印刷します。 


•印刷開始直後、左図のよラなダイア□グび表示されます。ユーヴ名と識別名（これび 
プ IJ ンタの操作パネルで選択する印刷ジョブ名となります。）を入力します。必要に応 
じて暗罰番号を入力して [OK] ボタンをク U ックして印刷を続行します。[キャンセ 
ル]をク IJ ックすると印刷を中止します。 


•プ IJ ンタの操作ノなルには、左図のような表示び行なわれプ U ンタの八ードディスクに 
印刷データび保巧されます。 （* * * * * * には、設定によって様々な情報び入ります。） 

♦印刷するには、プ U ンタ操作パネルの[ユーヴ]ボタンを押し、ジョブの実行を指示す 
る必要びあります。操作パネルの操作について詳しくは、瞭 U ファレンスマニュアル 
(7 ページ） をご覧ください。 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


こ 4.4 複数のぺージを1枚の用紙にまとめて印刷ずる。（マルチぺージ哈成」印刷）) 



マルチページ r 合成 J の機能を使用すると、複数ページを1枚の用紙にまとめて印刷す 
ることびでさます。 

♦マルチページの機能を使ラには、[レイアウト]の「マルチページ」にチェックをして 
印刷します。マルチページの細かな設定は、「マルチページ設定」ボタンをク IJ ックす 
ると表示される「マルチページ設定」ダイア□グで行ないます。 




マルチV-列き頭 
P 合巧を） 


SJ SIMJ MJ MJ MJ 

自をお定 

圆 


自か旨ミ(ぶ— 
吊巧ち向 
En 刷巧巧ち向 
含ぶ数 


巧なの醜 a 


口継を） 广巧が 

(!■ 同ち向を）广まち向(巧 

X |3 ゴ X |3 ゴ 

口巧並ぴが 广 継なびを） 
(S- 正川目の 广进脂化） 


口さ巧を） 


、 み割を） 


‘ BOO 始巧を 


お） 


iu エー シ ヨン - 

MJS1MJMIJ 

白け 1 が a 巧 1 ) 

麵國 1 

—曰出化疋'•少 

用紙方向 巧 継を） 

1 LLj 巧刷用がホ向 广 同モ向运） 

合が数 X |4 ^ 

が一/化ぴ (5 -巧化び (L) 

川强 (I- 田1恒の 

广巧(じ 
口巧柿昭' 

― ゴ 

广縦化びを） 

广逆川1の 

[7 巧巧もをぞ巧函する(巧 

17 化大/お小似)を白助調楚する(凹） 



巧 Mf 面こ戻す屯 ) J 


圆 


巧巧化に戻す也 )I 


•「マルチページ設定」ダイア□グで、まずマルチページの種類を選択します。 
•ここでは、複数ページを1枚の用紙にまとめるため「合成」を選びます。 

•良く使われる設泡ま、あらかじめ用意されているアイコンを選ぶだけで設定できます。 

♦ 自由指定のボタンをクリックすることで、任意の設定の r 合成」を行なうことびできます。 

♦ 9 ページを縮小して]枚の用紙に入れたり、印刷用紙に長尺紙を使い、 A4 の原稿を 
実寸のまま4ページ分ならベて1枚の用紙印刷することもでさます。 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


〔 4.5 模造紙大まで拡大して印刷する。（マルチぺージ「分割」印刷） ） 


f 过过 


給が化 I 巧巧 i さち 1 

をお I 詳細 I をの音巧 I 其ち 


トティリティ 
Ef ] 刷ま式 


墜悟準設定 




喬鹽 g 齡漏^ 

お-設定：自か ▼! 


写き•イメージ 

慰ブレゼントション 
響函面フ•レか脱 


■ 巧刷に置 i 同袋 
■ 両面げ刷屯） 


巧很ヴイズ(か 
巧银ち向 

~ 巧刷用很を） 


I が一かお統 

レイアウト1付加’括報 

時刷難版 ] 

刷管敵 J 


pW (210 X 297mm) ▼! 

(!■ 継を） 广巧 ( L ) 


I 用巧サイズ巧り 


つ 


點潑端母雜踩リ 


田 


部，、し/て M )! マルチべ-ジ設定'' 卜 

至のを準 口 や典を） 广 吊化端 祖^ 


ま式登録•福集の」 


巧巧化に戻す也） I 


キャンセル」^通脚が」ヘルプ 


7 立]呈1 


P マルチ V -列ま强^- 

广合ぶを） 口 み割を） 


圖 

自由指定 (. 

頤 


離 


自由指定(ぶ 

用巧方向 口継を） r 巧 ( L ) 

巧刷巧巧ち向 f 同方向を） r 是ホ向(巨） 

好割数 X |3 づ x |3 -tl 


— ?朽1 


、 さ巧を） 


C み割を） 


‘ BGOK 含巧を 


±1隣 


圍 I 融 


頤 


用紙方向 巧 継を〉 r 巧(じ 

巧刷用化ち向 广 同モ向を） f 其方向(巧 

分割数 X |i x P 千! 


[7 巧巧もをぞ巧函する(巧 

17化大/お小(％巧白助調おする(凹） 

厂まなリがみを巧る化 ） f ^ n 


み 


OK キトンセル」巧 Mf 直に戻す屯 )I 


巧 


巧巧化に戻す屯 )I 


マルチページ r 分割 J の機能を使用すると、1ページを模造紙大の大きさまで}広大して 
印刷することびできます。模造紙大の用紙には印刷できないので、複数の用紙に分けて 
印刷し、それを後で張り合わせることで実現します。 

参マルチページの機能を使うには、[レイアウト]の「マルチページ」にチェックをして 
印刷します。マルチページの細かな設定は、「マルチページ設定」ボタンをク IJ ックす 
ると表示される「マルチページ設定」ダイア□グで行ないます。 

♦ r マルチページ設定」ダイア□グで、まずマルチページの種類を選択します。 
•ここでは、1ページを複数の用紙にわけて印刷する「分割」を選びます。 

•良く使われる設泡ま、あらかじめ用意されているアイコンを選ぶだけで設定できます。 

♦ 自由指定のボタンをク U ックすることで、任意の設定の r 分割」を行なうことびできます。 

♦用紙9枚を使用して、元の9倍ちの大ささに拡大することち、印刷用紙に長尺紙を使 
し\模造紙大の大ささに印刷することもでさます。 

♦長尺紙 (297 mm x 900 mm ) を横向さに置さ、縦に4枚並べて貼り合わせること 
で、模造紙 （790 mm X 1083 mm ) を超える大きさを実現します。 

《ある一定の拡大率を超えると Windows 側で処理しきれなくなり、拡大部分の劣化び 
目立つようになります。 
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4. こんなことびできます。く印刷目的別ドライバ設定方法> 


〔 4.6 文書にデータを追加して印刷する。（付加情報印刷） ） 






P フォ-ム; H 、- レ怖1 

法た 

肖 魁广 フォ-ムつ 7 イル肋您 

1 

ジ.。'を:.|| 1 


:?ォ-ムオ-が-レが咖- 
(? けし/目ぞ卜が-レイの 

P [2 -ずをむ)； 



咐加情報]の機能を使用して、文書データにない情報を付加して印刷することびできま 
す。 

参ヘッダ. フッタ印刷 

「ユーヴ名」や「ドキュメント名」などの情報を、ヘッダやフッタのように各ページに 
印刷することびでさます。 

♦スタンプ印刷 

文字や画像を、スタンプや透かしのよラに各ページに印刷することびでさます。 

♦フォームオーノ K —レイ 

ある文書の1ページを、他の文書に重ね合わせて印刷することや、 「 FORMG の 
Ver .2/ Ver .3」 で作成したフォームファイルを才ーバーレイ印刷することびできます。 

参コピ ーガード印刷 

機密文書や罰明書等の印刷書類では、書類の偽造、不正利用、流出を抑止する手段と 
して、書類のコピーに、複製であることを意味する文字び浮かびあびる特殊な用紙び 
使用されることびあります。 

コピーガード印刷を行なうと、書類のコピー時に文字び浮かびあびる特殊なパターン 
び印刷され、特殊な用紙を用意することなく、複写牽制措置を施すことびでさます。 
月 IJ 売の COPY GUARD TOOL ( Ver .2 じ(降）を導入すると、牽制文字やパターンの 
編集、印刷条件の指定などの機能び追加され、さらに多彩な複写牽制措置び可能にな 
ります。 


《各機能の設定に関する詳綱ホ、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 
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カシオ計算機棵式を社 

システム営業統轄部ページプリンタを画促進課 

干] 5]-8543 東京都お谷区本町]- 6- 2 
電話 03-5334-4552 


ページプリンタ営業部 
西曰本営業部 
中部営業部 

カシオ情報機器北海道支社 
カシオ情報機器東北支社 
カシオ情報機器中国支社 
カシオ情報機器四国支社 
カシオ情報機器九州支社 
テクニカル•インフオメーシヨン•センター 


電話 03-5334-4550 
電言重 06-6243-2100 
電言を 052-324-2135 
mm 01 1-221-7891 
電言苦 022-718-0650 
電言苦 082-239-1500 
電言ち 087-862-8822 
電話 092-475-3939 
電話 03-5334-4557 


インターネット•ホームぺージ http :// www . casio . co . jp / ppr / 


ぶ/ が 1?/ j 4 N 5 

プリンタドライバマニュアル 

2002年6月24曰第6版発行 

カシオ計算機株式を社 
カシオ電子工業株式を社 


本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電 
源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置およ 
び関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則び課されること 
びあります。 


当社は、国際エネルギースタープ□クフムの 
参加事業者として、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 



CASIO COMPUTER CO., LTD. 

CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. 















